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Manual de Uso y Mantenimiento



Condiciones Adecuadas de Uso y Mantenimiento
GRIFERIAS DORADAS

Ferretti utiliza un proceso de vanguardia de recubrimiento mediante vapor para
crear nuestros acabados INFINITI. Este proceso crea una superficie con alta
resistencia y durabilidad a las rayaduras, pérdida de brillo y a la corrosion.

Aunqgue el acabado INFINITI es muy resistente a las manchas y aranones, se le debe
realizar el mismo mantenimiento y dar el mismo uso de una griteria cromada para lo
cual se requiere del siguiente mantenimiento habitual para garantizar una larga vida
y su correcto funcionamiento. La siguiente guia lo ayudard a mantener sus productos
en buen estado.

Para obtener los mejores resultados de limpieza y cuidado, siga las siguientes
indicaciones.
- Antes de limpiar la griferia, asegurese de que la supertficie esté fria, el calor
acelera la destruccion de la superticie
- Siempre realice pruebas de cualquier limpiador nuevo en un area oculta de la
gritferia antes de aplicarlo a toda la superficie.
- Nunca limpie sus griferias con productos de limpieza que contengan abrasivos,
lejia, amoniaco, alcohol, vinagre o cloro. Estos productos pueden danar el
acabado de la griferia.
- Limpie todas las superficies y enjuaguelas bien con agua inmediatamente
después de aplicar un limpiador.
- Nunca use materiales abrasivos, esponjas de acero, almohadillas abrasivas
(esponjita verde) o cepillos de alambre o similares para limpiar su griferia. El uso
de estos danara y desgastara el acabado de la griferia.

CUIDADO

- Para evitar manchas de agua, enjuague y limpie bien la griferia con un pano
suave no abrasivo ligeramente hiumedo después de cada uso, luego séquela con
un pano de microfibra o de algun material similar.

- El exceso de presion y/o temperatura del agua disminuye considerablemente |a
vida atil de los cartuchos de la griferia. Para un uso prolongado, la presién del
agua no debe ser superior a 5 bar (70 libras / pulgada), y la temperatura no debe
exceder los 65 ° C.

- En areas donde el agua tiene una cantidad excesiva de cloro, cal o sarro, los
cartuchos de discos de ceramica podrian tener una vida Util mas corta, por eso e
ideal en estas ubicaciones seria tener un filtro de agua. Lo mismo se aplica a
cromado externo del accesorio, por lo que es aconsejable mantener siempre
impia la supertficie de la griteria.

- En casas de playa o en zonas con brisa marina aledanas al mar, cuando no vaya
a utilizarla por periodos largos (mas de 02 semanas) limpie bien la griteria,
apliquele silicona liquida con un pano suave, tférrela con un papel suave o una tela
y clbrala con una bolsa plastica o similar de tal forma que no entre la humedad,;
de no hacerlo la brisa marina podria deteriorar el producto.
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La efectividad de todos los limpiadores depende de factores tales como la dureza
del aguay la temperatura, la consistencia de las tormulas de limpieza y el estado del
oroducto. Consulte la garantia del producto para obtener mas informacién sobre lo
gue esta cubierto bajo un uso adecuado.

Recuerde que es muy importante que cumpla con lo anteriormente descrito ya que
de no hacerlo perdera la garantia del producto y Ferretti no se hara responsable de
reclamos por griferias deterioradas por un mal uso.

Si desea informacion o tiene algin comentario o sugerencia sobre nuestros
oroductos, servicio, garantia o cualquier otro aspecto, le agradeceremos que se
ponga en contacto con nosotros en al siguiente correo electronico:
ventas@ferrettistore.com.



